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Précautions de Sécuriteé

Veuillez lire ce manuel avant toute utilisation
Veuillez conserver ce manuel pour future référence

/N Avertissements
Peut entrainer la mort ou de sérieuses blessures

Mises en garde
Peut causer des blessures ou des dommages matériels

& Avertissements

1. Ne pas utiliser de prise électrique abimée ou détériorée.

2. N'utilisez qu’une prise électrique dédiée sous peine de risque de choc
électrique ou d’incendie.

3. Ne pastirersurlaprise parle cordon.

4. Ne pas manipuler la prise ou le cordon électrique avec les mains
mouillées ou humides.

5. Ne pas plierle cordon électrique ou placer des objets lourds dessus afin
d’éviter toute dégradation ou déformation.

6. Ne pas manipulerla prise électrique a répétition.

7. Débranchezle TopToilet avant toute intervention de nettoyage,
de réparation, d’inspection ou de remplacement de piéeces.

8. Enleveztoutes poussiéres ou eau sur la prise électrique ou le cordon en
le débranchant au préalable.

9. Ne pas brancherle TopToilet sur une prise ou une ligne
électrique partagée avec d’autres appareils et utilisez une prise et une
ligne adéquate en terme de sécurité et de puissance.

10.Sila prise ou le cordon électrique est abimé, ne pas essayer de le
réparer, ni de le modifier ou de le remplacer par vous-méme.
Faites appel a un réparateur agréé.

11.Sile produit émet un bruit bizarre, une odeur de brilé ou de la fumée,
débranchez le immédiatement, fermez I'arrivée d’eau et contactez votre
vendeur afin d’éviter tout risque d’électrocution ou d’'incendie.

12.Ne pas insérer d’objet quelconque dans les interstices du produit ou
dans la grille de production d’air chaud du séchage sous peine
de risque d’électrocution ou de détérioration du produit.
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13. Ne pas placer un radiateur ou tout élément de chauffage a proximité du
produit. Ne pas approcher de matériaux en combustion a proximité du
produit, nien poser dessus (cigarette par exemple). Ces deux
avertissements afin d’éviter tout risque d’'incendie ou de déformation du
TopToilet.

14. Ne placer aucun récipient rempli d’eau ou contenant des médicaments,
de la nourriture, ou tout objet métallique, ou tout produit inflammable
(liste non exhaustive) sur le TopToilet. En effet, si un produit quelconque
venait a s’introduire dans l'unité, cela pourrait provoquer un choc
électrique ou un incendie ou encore une détérioration irréversible.

15. Ne pas utiliser le TopToilet dans un environnement disposant d’'une
humidité excessive et ne pas verser d’eau sur le produit.

16. N’utilisez pas le produit si il ne fonctionne pas comme prévu: dans ce
cas, débranchez le produitimmédiatement, fermez I'arrivée d’eau et
contactez votre revendeur. Si vous ne suivez pas ces directives, vous
risquez un choc électrique ou de provoquer un incendie.

17. Lorsque vous nettoyez vos toilettes ou lorsque vous prenez une douche,
veillez a débrancher le TopToilet et a ne pas éclabousser le produit
sous peine de risque de choc électrique ou d’incendie.

18. Ne pas essayer d’ouvrir le produit, de le réparer ou de le modifier vous
méme, vous perdriez le bénéfice de la garantie et risquez un choc
électrique ou de rendre le produitirréparable.

19. Ne pas poser le produit a un endroit ou il pourrait tomber, dans un évier
ou dans une baignoire.

20. Ne pas placer ou faire tomber le TopToilet dans I'eau ou dans un liquide.
Sicelavous arrive, débranchez immédiatement la prise de courant sous
peine de risque d’électrocution.

21. Ne pas utiliser ou stocker le TopToilet dans une piéce contenant des
produits inflammables ou des résidus de combustion.

22.Ne pas alimenter le TopToilet avec de I'eau ne provenant pas du réseau
urbain sous peine de provoquer des infections ou maladies et aussi
de détériorer le produit.

23. Ne pas bloquer la sortie d’air chaud du séchoir avec votre main ou tout
autre objet.

24. Fermez I'arrivée d’eau avant de nettoyer ou remplacer le filtre.

25. Le produit doit étre alimenté en électricité par une ligne directe au
compteur électrique avec protection dédiée.



Précautions de Sécurité

26. Pour les enfants, les personnes agées, les personnes a peau sensible,
les personnes insensibles a la chaleur et toutes celles ayant des
difficultés a ajuster la température, veuillez, avant toute utilisation,
régler les températures de I'eau, du siége et de I'air chaud au minimum
ou al'arrét afin d’éviter tout risque de brdlure.

27.Une surveillance étroite est requise lorsque le produit est utilisé par un
enfant ou une personne nécessitant une assistance particuliére.

28. Ne pas appuyer sur les boutons avec une force excessive.

29. Ne pas monter sur le produit ou y placer une charge excessive.

30. Veuillez utiliser ce produit conformément a ce pourquoi il a été congu,
et conformément aux instructions de ce manuel. Ne pas suivre
les indications d’éventuelles piéces jointes qui ne seraient pas validées
par nos soins.

31. Ne jamais utiliser ce produit si son cordon électrique ou sa prise de
courant est détériorée, siil ne fonctionne pas correctement, siil est
tombé ou abimé, ou bien siil a été plongé dans I'eau. Dans de tels cas,
veuillez contacter votre vendeur. Sile cable d'alimentation est endommageé,
il doit étre remplacé par le fabricant, son service aprés-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

32. Eloignez le cordon électrique et la prise de toute source de chaleur.

33. Ne jamais obstruer les orifices de ventilation et de chauffage ou placer
le produit en fonctionnement sur une surface molle qui pourrait bloquer
ces orifices. Conserver ceux-ci exempt de poussiére, de cheveux ou
de tout élément qui pourrait les obstruer, méme partiellement.

34. Ne pas utiliser ce produit si vous n’étes pas bien réveillé ou somnolent.

35. Veillez a ne pas faire tomber ou insérer un objet quelconque dans
n'importe quel orifice du produit ou dans le flexible.

36. Ne pas utiliser ce produit en extérieur, ou lorsque vous utilisez un
aérosol ou sile produit peut-étre exposé a de I'oxygéne.

37. Ce produit doit impérativement étre connecté a la terre. Veuillez
contrdler attentivement la conformité de votre installation électrique.
Dans le cas d’un court-circuit, une mise a la terre conforme réduit le
risque d’électrocution en fournissant au courant électrique un chemin
de décharge. Ce produit est équipé d’un cordon électrique incluant un
fil de terre et le connecteur correspondant.

38. Toute réparation ne doit étre faite que par un technicien agrée par notre
Société.

39. Veuillez utiliser uniquement les accessoires fournis.
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@ Mises en garde

1. Ne pas connecter le flexible a I'arrivée d’eau chaude. Connecter
UNIQUEMENT al'arrivée d’eau FROIDE. De plus, le taux de calcaire de
I'eau alimentant le produit ne doit pas étre supérieur a 30° TH. Dans le cas
contraire, I'utilisation d’un filtre ou d’'un adoucisseur est impérative.

Les dégats causés par le calcaire ne sont pas couverts par notre garantie.

2. Al'issue de l'installation, veérifiez attentivement toutes les  connexions
pour vous assurer qu’il n’y ait pas de fuites. Assurez-vous que les rondelles
en caoutchouc sont bien en place aux connexions du flexible d’arrivée d’eau.

3. Ne pas forcer le siége ou le couvercle a I'ouverture ou a la fermeture.

La casse pouvant en résulter n’est pas couverte par notre garantie.

4. Ne pas s’adosser sur le couvercle ouvert.

5. Soyez attentif a ce que de 'urine ou des matiéres fécales n’entrent pas en
contact avec la buse de lavage ou la sortie d’air chaud du séchage afin
d’éviter des odeurs désagréables ou un mauvais fonctionnement.

6. Sile produit ne doit pas étre utilisé pendant une longue période, débranchez
la prise électrique, fermez I'arrivée d’eau et drainez I’eau qui pourrait encore
se trouver dans le réservoir.

7. Ne pas tirer sur le flexible ou sur le cordon électrique avec une force
excessive.

8. Ne pas utiliser de diluant, de benzéne, de produits chimiques acides,
de chlore (exemple eau de javel), de détergent a base d’acide chlorhydrique
méme dilué ou de produit dotés de microcristaux (type Cif).

9. Ce produit n’est pas destiné a étre utilisé par des personnes (incluant des
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites,
des personnes sans un minimum d’expérience ou de connaissance de ce
type de produits, a moins d’avoir, au préalable recu des instructions quant a
I'utilisation ou d’étre sous la surveillance de personnes responsables de leur
sécurité. Les enfants doivent étre supervisés pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec le produit. Toutefois, Cet appareil peut étre utilisé par des enfants
agés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives a I'utilisation de I'appareil en toute sécurité leur ont été
données et siles risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne
doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien par l'usager
ne doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.
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Description des composants Description des composants

TopToilet Supsens Crystal / Crystal PLUS TopToilet Supsens Crystal/Crystal PLUS

Lavage avant

Utilisateur 1 Second appui =Lavage oscillant ~ | ~
Note:Ce produit contient une source fiepui long= Appuilong = redémarrage Bluetooth Telecommande
C X sr emorisation Augmentation de la
lumineuse de classe d'efficacité Vue d’ensemble des réglages - p,—%ssiondereau Crystal
énergétique D Appui court= Lavage arriére Appuilong = démarrage de Utilisateur 2
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5 avage oscillan =
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pression de I'eau Séchage ~~ Appui court=
- — N\ Rappel des
réglages
L] L] L] L] L]
Avertissements o) w/ A — (] Q
Vous devez conserver Couvercle o C—~- 9 &
Ies_codes t;a‘r:es LED’s de contréle 3 Y
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le produit Bouton Marche/Arrét | e I I o I I ) I (« = ») | of I | ok I | e I
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53 .
e |\ ./
Buse de Lavage Orifice du Régladedela L .
sechage Programme Enfants ----- Déplacementdela ter?ﬁpgrature | Réglage (_je la te:mperature
arrie g i de I'air de séchage
buse vers l'arriere de l'eau \ ; -
Panneau ' Appuilong =
, Programme Automatique . Coupure du son
de Detecteur Réglage de la
. température du siége
Contréle de Eclairage dé Nuit Déplacement de la ~ Appuilong =
Présence buse vers I'avant Vidange du réservoir
Lavage avant JE P4
Second appui =Lavage oscillant Te I ecomman d e
Ouverture du couvercle Appuilong = redémarrage Bluetooth
Ouverture du siége Augmentation de la Crystal PI us
Appuilong non assis = pressionde I'eau
augmentation de la force  Lavage arriére Appuilong = démarrage de Fermeture du siége
Cuvette o« Détecteur Laser d’ouverture du couvercle Second appui = la procédure de détartrage Fermeture du couvercle
Céramiq ue Appuilong assis = Lavage oscillant Stop Appuilong non assis =
pour Ouverture Modification du délai de Diminution de la Séchage ; diminution de la force
et Fermeture fermeture du couvercle pression de I'eau d’ouverture du couvercle
Automatiques (" )
Crystal PLUS -
. e o o o o ! ’
Lavage ‘\’/"'.q;’,emef"; Nlw | 4 =|m| 4
A e — =
Arrét Avant oir Fage - : C —~ 9
T * 3 Y
o] ) (o) =2 (] (o] (&
Panneau de ‘ o/ *; v ¥ %
Controle (= 4 ) (=) \ ‘3 Y,
Latéral — 1 Programme Enfants Déplacement de la Réglage de la ___ Réglage de la température
Appuilong = - buse versl'arriére | température del'eau de I'air de séchage
Programme Auto Appuilong = i i = Appuilong =
/ ; Appuilong \
; augmentation de la force Eclairage de Nuit Coupure du son
p l d’ouverture du siége Réglage de la
Séchage Lavage Utilisateur 1 Utilisateur 2 Déplaéementde la température du siege
e Appuilong= Mémorisation buse vers I'avant Appuilong =
Arriére des réglages Appuilong = Vidange du réservoir
Appui court= Rappel des diminution de la force
réglages d’ouverture du siege
Note: Les schémas ci-dessus sont seulement des exemples Note: Les schémas ci-dessus sont seulement des exemples 7
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" IFonctionnement

| Note: Al’exception du programme Enfants, le produit ne fonctionnera pas |

s’iln’y a pas d’utilisateur assis sur le siége. ‘ l:
Lavage Postérieur | é°
Tout en étant assis, appuyez sur ce bouton pour déclencher le lavage |

anal. Sivous appuyez de nouveau, la buse effectuera des mouvements \ \ ke

oscillants afin de procurer une expérience de massage agréable et un o |
nettoyage plus large. Le lavage peut étre interrompu a tout moment ‘
par la touche arrét de la fonction en cours. Sans autre intervention | |

le lavage s’arrétera automatiquement au bout de 2 minutes |
d’utilisation ininterrompue. |
Lavage Avant

Tout en étant assis, appuyez sur ce bouton pour déclencher le lavage
avant. Sivous appuyez de nouveau, la buse effectuera des mouvements | | -
oscillants afin de procurer une expérience de massage agréable et un | M
nettoyage plus large. Le lavage peut étre interrompu a tout moment parla | |
touche arrét de la fonction en cours. Sans autre intervention le lavage ‘
s’arrétera automatiquement au bout de 2 minutes d’utilisation . ‘
ininterrompue. Un appui prolongé sur ce méme bouton re démarrera |

le Bluetooth. |
Séchage . | A)
Tout en étant assis, appuyez sur ce bouton pour déclencher la fonction de ‘ ‘
séchage. Le séchage peut étre interrompu a tout moment par la touche |
arrét de la fonction en cours ou en se levant simplement du siége. A noter | |
que le séchage s’interromp environ 10 secondes aprés avoir appuyé sur

le bouton Stop (refroidissement de la résistance).Sans autre intervention . |
le séchages’arrétera automatiquement au bout de 3 minutes d’utilisation. |

Stop \
Tout en étant assis, appuyez sur ce bouton pour arréter toute fonction en . |
cours. ‘ ‘

Position de la buse |
Tout en étant assis, utilisez ce bouton pour régler la position de la buse de o |
lavage (quand elle n’est pas en mode oscillant). |
Appuyez sur “«” ou “»” pour ajusterle réglage. ‘
Il existe 4 positions différentes possibles. Les réglages de I'utilisateur [
précédent persistent tant qu’un autre réglage n’est pas effectué.

L’ajustement de la position de la buse est possible a tout moment durant ‘ ‘

le lavage. L |

o Q)

Réglage de la pression de I’eau \
Lorsque la pulvérisation de '’eau est en cours, appuyez pour régler la . |
pression de I’eau. Il y a trois niveaux de pression possibles. Les réglages |
de l'utilisateur précédent persistent tant qu’un autre réglage n’est pas |
effectué. Le réglage de la pression de I'eau peut étre effectué a tout [

moment pendant le lavage. | | \
m}ﬁm
|

Appuilong: un appuilong sur la touche + déclenchera la procédure ‘ ‘
de détartrage automatique (voir page 16).
IL N’EST PAS POSSIBLE DE L’INTERROMPRE UNE FOIS LANCEE |

|
- Fonctionnement |

Réglage de la température de I’eau / Eclairage de Nuit ‘
Lorsque la pulvérisation de I’eau est en cours, appuyez pour régler la |
température de I’eau. Il y a quatre niveaux de température possibles.

Les réglages de I'utilisateur précédent persistent tant qu’un autre |
réglage n’est pas effectué. Le réglage de la pression de I’eau peut étre

fait a tout moment pendant le lavage. Sur le Crystal PLUS, un appui |
prolongé sur ce bouton allumera ou éteindra I’éclairage de nuit.Le |
Crystal dispose d’un bouton dédié pour éteindre ou allumer la LED.
Réglage de la température du siége |
Appuyez pour régler latempérature du siége. Il y a quatre niveaux de
températures possibles. Les réglages de l'utilisateur précédent persistenﬂ
tant qu'un autre réglage n’est pas effectué. Le réglage de la température |
du siege peut étre effectué a tout moment.Un appui prolongé sur ce
bouton vidangera le réservoir tampon (le couvercle doit étre fermé). |
Réglage de la température de séchage / Mode Muet

Quand le séchage est en cours, appuyez pour régler la température de Iair
Il'y a quatre niveaux de température possibles. Les réglages de I’utilisateur‘
précédent persistent tant qu’un autre réglage n’est pas effectué. Le
réglage de latempérature de I'air de séchage peut étre fait a tout moment |
pendant celui-ci.Un appui prolongé sur ce méme bouton allumera ou
éteindra les bips sonores de confirmation des fonctions.

Programme pour Enfants / Programme Automatique pour Adultes |
Appuyez pour activer le programme automatique pour les Enfants
Lorsque vous appuyez brievement, une fois, sur ce bouton, vous activereZ\
le programme de lavage anal pour les Enfants. il se décompose ainsi:
Lavage anal 15 Secondes, Lavage anal oscillant 15 Secondes, |
Séchage 1 minute. Pour activer le programme de lavage avant pour les
Enfants, appuyez d’abord sur le bouton lavage avant puis sur celui-ci. se‘
décompose ainsi: Lavage avant 15 secondes, lavage avant oscillant

15 secondes, séchage 1 minute. La Température de I’eau, la pression de
I’eau et la température de I'air de séchage sont toutes réglées |
automatiquement au minimum durant I’éxécutions de ce programme.
Surle Crystal PLUS, appuyez longuement pour activer le programme |
automatique Adultes. Sur le Crystal, appuyez sur le bouton dédié. ‘
Lorsque vous appuyez longuement sur ce bouton, vous activerez le
programme de lavage anal pour Adultes. il se décompose ainsi:

Lavage anal 30 Secondes, Lavage anal oscillant 30 Secondes,

Séchage 3 minutes. Pour activer le programme de lavage avant pour les |
Adultes, appuyez d’abord sur le bouton lavage avant puis longuement sur |
celui-ci. [l se décompose ainsi: Lavage avant 30 secondes, lavage avant
oscillant 30 secondes, séchage 3 minutes. Lesréglages de |'utilisateur |
précédent en terme de température d’eau, pression d’eau et température
de séchage persistent tant qu’un autre réglage n’est pas effectué.

Mémorisation des réglages pour 2 utilisateurs. |
Appuyez longuement (jusqu’au bip de confirmation) sur I’un ou
I’autre de ces boutons pour mémoriser vos réglages préférés. |
Lors de votre prochaine utilisation, il suffira d’appuyer brievement

sur le bouton choisi pour retrouver les réglages programmés.



Fonctionnement

Spécificités du Toilet Suspens Crystal PLUS uniquement |
Le TopToilet Suspens Crystal PLUS dispose de la fonctionnalité d’ouverture et de ‘

fermeture assistée du siége et du couvercle. Ces fonctions se commandent au . ‘
travers des deux boutons en haut de la télécommande mais aussi par un capteur ‘ ‘
laser positionné au centre et sous I'avant de la céramique ou encore au travers |
de I'application SmartPhone. Il est toujours possible de manipuler manuellement | |
le siege et le couvercle. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait qu'une |
manipulation trop violente pourrait détériorer le systeme automatique et ne serait o |
pas couvert par la garantie. ‘ ‘
Ouverture assistée du siége et du couvercle |
Une commande d’ouverture, ouvrira le couvercle, [

Al Une deuxiéme Commande relévera le siége. |
<G Sile couvercle est déja ouvert, seul le siege se relévera. . |

Fermeture assistée du siége et du couvercle [
v Une commande de fermeture abaissera le siége |
< Une deuxiéme commande de fermeture fermera le couvercle |

Sile siege est déja posé sur la cuvette, seul le couvercle se fermera. o |

Programmation de la fermeture automatique du siége et du couvercle |
Un appuilong (jusqu’a un bip de confirmation) sur la touche ouverture assistée |
du siege et du couvercle TOUT EN ETANT ASSIS vous permettra de programmer \
les différents modes de fermeture automatique du couvercle et/ou de 'ensemble .
siege/couvercle: |
- Programmation par défaut: le couvercle ou I’ensemble siége/couvercle se |
fermera automatiquement 90secondes aprés que l'utilisateur se soitlevé ou bien | |
lorsque que le couvercle ou ’ensemble siege/couvercle ont été relevés.. |
- Premier appuilong: le délai de 90secondes passera a 300secondes (5 minutes). |
- Deuxiéme appuilong: désactivation de la fermeture automatique du couvercle si | | |
seul celui-ci estrelevé. Sile siege et le couvercle sont tous deux relevés, les deux ‘
se fermeront automatiquement aprés 5 minutes. |
-Troisieme appuilong: retour a la programmation par défaut (et ainsi de suite). |

Programmation de la force d’ouverture et de fermeture automatique du ‘
couvercle |

ek | Un appuilong (jusqu’au bip) sur la touche ouverture assistée du sieége et \
e du couvercle SANS ETRE ASSIS vous permettra d’augmenter la force . |
du moteur d’ouverture et fermeture automatique du couvercle. ‘ ‘
‘/\| Un appuilong (jusqu’au bip) sur la touche fermeture assistée du siege et |
(- du couvercle SANS ETRE ASSIS vous permettra de diminuer la force |
du moteur d’ouverture et fermeture automatique du couvercle. | | |
— > Un appuilong (jusqu’au bip )sur la fleche gauche du bouton de réglage |

de la position de la buse vous permettra d’augmenter la force du moteur o |
d’ouverture et fermeture automatique du siége. |

| Un appwllc.)ng (jusqu’au bip) sur la fleche dro!te_du bouton de réglage | |

de la position de la buse vous permettra de diminuer la force du moteur ‘
d’ouverture et fermeture automatique du siége. |

Il'y a 20 niveaux de réglages possibles. Chaque réglage produit donc un | | |
résultat limité. Il convient donc de renouveler I'opération plusieurs fois ‘
sinécessaire. |

o ‘Vlsuallsatlondesreglages |

Tempeérature Température |
de l’eau

Marche

Arrét du siége |

|, Température de
I’Air de séchage |

_— |
La pression de I’eau et les températures de I’eau, du siege et du séchage peuvent
étre visualisées a tout instant par le nombre de LED allumées sur la télécommande
et par variation de I'intensité des LED’s correspondantes a chaque fonction |
présentes sur l'unité (la pression de I'eau n’est visible que sur la télécommande) .
Sila LED de température d’eau clignote, c’est en général qu’il n’y a pas d’eau |
qui arrive a I’'unité. Vérifiez vos branchement et le robinet ouvert.
Lors de la premiére utilisation, il est nécessaire de s’asseoir sur le siéege pou:J
déclencher le premier remplissage du réservoir tampon

Sur la télécommande, les différents réglages seront généralementindiqués de la
maniére suivante:

Pas de LED allumée: Niveau 1 |
1 LED allumée: Niveau 2

3 LEDs allumées: Niveau 3 ‘
5 LEDs allumées: Niveau 4 |

Réglage de la pression de I’eau |
Niveau 1: Pression tres faible
/ Niveau 2: Pression faible \
Niveau 3: Pression moyenne
Niveau 4: Pression forte \
Réglage de la température de I’eau |
JE Niveau 1: Température ambiante
[ Niveau 2:33°C \
Niveau 3: 37° C
Niveau 4:40° C \
Réglage de la température de séchage |
Niveau 1: Température ambiante
Niveau 2: 35° C |
Niveau 3:40° C
Niveau 4:45°C |
Réglage de la température du siége |
l; Niveau 1: Température ambiante
(o) Niveau 2: 30° C \
Niveau 3: 35° C
Niveau 4:40°C \



~Instructions pour I'application Bluetot
pToilet: modéles Connect uniquement

To

Compatibilité
L'application Bluetooth TopToilet est compatible avec tous les appareils mobiles : |

| Téléphones et Tablettes Android, iPhone, iPad,iPod Touch.

Tous les produits Apple nécessitent un iOS 11.0 ou une version ultérieure.

Installation

| Veuillez télécharger I'application

‘ “Smart Life” en cliquant sur I'un
des liens ci-dessous, en

| scannantle QR Code approprié

ou recherchez

|« Smart Life -Smart Living » dans
‘ I'App Store ou Google Play Store :

I0S : https://apps.apple.com/app/id1115101477
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife

Android

' Créer un compte

~

Enregistrer

Enregistrer
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Services vocaux tiers
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1 Gestion de la "Maison®
[E] Centre de messagerie
(%) FAQ et commentaires
21 Infarmations sur HomeKit

O Montre

@

< Gestion de la "Maison"

Home

Ajouter une “Maison

Se joindre & un domicile

Annuler  Ajouter une "Maison”

Nom de la “Maison®:-  Remplir

Emplacement  Définir

Fiéces:

Salon

Chambre principale

Deuxiéme chambre

Salle & manger

Culsine

Bureau

Ajouter une piéce

00600000

Veuillez noter que si un membre ajoute un appareil, cet appareil apparaitra sur
toutes les applications des membres du groupe. |l ne sera donc pas nécessaire
que chaque membre de la maison ajoute individuellement cet appareil.

Une fois I’'appareil ajouté, un utilisateur ne faisant pas partie de la maison ne
pourra pas ajouter I'appareil, sauf sile groupe précédent a supprimé 'appareil. |

Invitez les membres de la maison

Sivous étes le Propriétaire de la maison :

B 0O =

o

Sivous étes un Nouvel utilisateur :

< Réglages de la Maison
Nom de a "Maison

Gestion des pieces

Emplacement

Gérer les autorisations

‘g Gregory

g% Nouveau membre
[ &}

o Nouveaumembre

< Gestion de la "Maison™

<

Se joindre & un domicile

L6ZTOP °

L6ZTQP




Sivous étes le Propriétaire de la maison : Rendez-vous dans « gestion de la ‘
| maison », cliquez sur votre maison. Dans lI'onglet « Réglages de la Maison »
vous pouvez ajouter « Ajouter un membre ». |
| L'invitation peut s'effectuer via I'application Smart Life, par message et par email.
| Une fois le nouveau membre ajouté, vous pouvez également définir son statut : |
Administrateur ou Membre ordinaire. ‘

Sivous étes un Nouveau utilisateur : Rendez-vous dans « Gestion de la maison », |
\ cliquez sur « Se joindre a un domicile ».
| Entrez le code d'invitation que vous aurez préalablement recu. |

\
Ajouter un appareil

Ajout automatique : Sile produit vient d'étre
| installéil apparaitra automatiquement sur la page d'accueil.
‘ Complétez I'ajout en suivant les instructions de I'APP.

| Ajout manuel:Vous pouvez égalementappuyersurle
bouton « Ajouter », les produits non jumelés apparaitront
| enhautdelapage, appuyez surle bouton « Ajouter ».
Complétez I'ajout de I'appareil en suivant les instructions
| del'APP. ‘
| Siaucun appareil n'apparait, vous le trouverez dans
la catégorie « Petits appareils électroménagers », dans |
| lesousonglet « salle de bain » vous y trouverez I'icone
« WC intelligent WiFi ». Si vous ne parvenez toujours |
| pas a effectuer le couplage, effectuez un redémarrage e

‘ de la fonction Bluetooth par un appuilong sur la touche “
|

Appareils a ajouter : 1

« Lavage Avant » de votre télécommande.
| Le WC passera anouveau en mode couplage.

Home Ajouter un appareil ‘

e[«

‘ . Flacherche des appareis 3 prasimité. Ascurez-vous que
=% en mode de coupl

che
woe apgareil &

| Ajout Automatique

Tous les appareils  Living Room 1 =+ ‘

Ajouter un appareil =) x

Profitez d'une vie
‘ confortable avec des
indicateurs ambian. .

Détection des appareils...

[

Living reom toilet

‘ Ajouter manuellement

(2abes

Ajout Manuel ‘

acroa man |

‘

| Vous pouvez notamment renommer le produit et sélectionner la piece de
| lamaison dans laquelle il se trouve. \

‘ Le produit est prét a étre utilisé. Le produit jumelé s'affichera sur I'application de
| tous les membres du groupe d'appartenance. \
| Attention : les fonctions indiquées ci-contre ne sont pas toutes disponibles
\ dépendant du modéle acquis. |

toptoilet2 e ¥
‘ ‘ P o < Living room toilet z ‘
| 29°C |
\ \
‘ Excellente  49.0% 994hPa e \ |
‘ 142.5 extériews Humicié extére.. Pression de far 7 7 [~y ‘
| ‘ Omee ) oo dusibge  Femenre |
‘ Tous les appareils  salle de bain
‘ smart toilet
| Température du Siege |
{ ) { ]
‘ Ly 4 ] O
| Ve %S \
‘ Mode Veille : i e

Vous pouvez activer le mode veille

‘ en cliquant sur ce bouton puis « ok ».
‘ Les différentes fonctions du WC

‘ s’éteindront.

Pour sortir du mode veille, cliquez

‘ anouveau sur ce bouton puis

‘ sur « Annulation ».
‘ Le WC se rallumera.

O) = LaS ‘\ !,f‘
| | e

Température du
‘ Veille

Lavage Arriére Lavage Avant Séchage

sizge

‘ Ma " n .
[11

Fonction

\ Informations complémentaires

| | 1. Lorsque l'utilisateur 1 se connecte aux toilettes, puis quitte la piéce, le |
| Bluetooth se déconnecte automatiquement. Sil'utilisateur 1 se rend a \
nouveau aux toilettes, le téléphone se connectera automatiquement.
| toilettes, le téléph t t ti t
| | 2.Sil'utilisateur 2 vient dans la piéce, il doit se connecter aux toilettes |
| pour les utiliser carle WC conserve en mémoire le dernier téléphone \
\ | connecté. Sil'utilisateur 2 se rend a nouveau aux toilettes, le téléphone se |
connectera automatiquement.
| | 3.Al'inverse s'il s'agit de I'utilisateur 1 qui se rend aux toilettes, le dernier |
| téléphone connecté étant celui de l'utilisateur 2, I'utilisateur 1 devra se

| connecter au WC pour utiliser I'application*. \
*Par « se connecter a nouveau », il s'agit d'ouvrir I'application sur votre SmartPhone, et de cliquer sur
‘ le symbole du WC correspondant. ‘

| | 4. 1lest également possible de contrbéler le WC par des services vocaux |
| tiers:Alexa et Google Assistant. \
| Rendez-vous dans votre profil pour paramétrer cette fonctionnalité.
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‘Jumelage de latélécommande - | Confirmation de bon fonctionnement |
| | | 1. Asseyez vous sur le siége ou posez un |

‘Votre télécommande a été jumelée en usine avec votre TopToilet. | ‘chiffon humide sur le détecteur de présence du

Sitoutefois ce jumelage ne fonctionnait plus ou bien si vous deviez remplacer | sieége afin de simuler une personne assise.
|votre télécommande, veuillez procéder ainsi: | (attention: si vous avez choisi de poser un chiffon

| humide sur le siége au lieu de vous asseoir, il convient
1. Eteignez 'appareil a 'aide du bouton marche/arrét se trouvant sur la c6té arriére | dinstaller un film plastique au-dessus de la céramique
‘droitdeI’abattant(lorsque vous étes face au mur). Les LED’s sur I'unité et I’éclairage o ‘pour éviter d’arroser la piece...)
du panneau latéral doivent étre éteintes. |
|2. Appuyez conjointement sur le bouton Ouverture du couvercle (pour CrystalPlus) ou |2.Veuillez procéder maintenant au test de chaque
Utilisateur 1 (pour Crystal) ET le bouton Stop jusqu’a ce que les 5 LED’s de la [ fonction décrite dans les pages précédentes de ce
ltélécommande clignotent. 'manuel.
3. Rallumez le produit pendant que les LED’s de la télécommande clignotent encore | |
‘et attendre 10 secondes que le jumelage s’effectue. | ‘3. Vous ne pourrez utiliser aucune fonction si vous n’avez
/4. Essayez avec latélécommande, en vous en asseyant sur le siége, la fonction |pas mis en marche I'appareil au préalable ou siily a une
séchage par exemple. | panne électrique. normal

| Fonctionnement du détecteur Laser au pied (Crystal Plus):

| Le détecteur laser est situé sous I'avant de la céramique, son faisceau est dirigé droit‘
| vers le bas. Pour le faire fonctionner, il convient d’approcher le pied au centre sous |

| I’avant de la cuvette avec un mouvement de haut en bas, comme si vous vouliez

| | appuyer sur un bouton se trouvant au sol. Le passage du pied de droite a gauche ne |

‘ | | ‘ déclenchera pas le détecteur. Un premier déclenchement ouvrira le couvercle, ‘

| un deuxiéme ouvrira le siége, un troisiéme fermera le siege et un quatriéme

i f I le.
Tests de M|se en route o | fermera le couvercle |

| |
| [Entretien courant |

| " i ]

'Nettoyage du siége et de la céramique \
o Important: Débranchez le TOPTOILET avant de procéder au démontage |
| de celui-ci ou a son nettoyage. |

‘ ‘ ‘Utilisez un chiffon humide et un produit de nettoyage doux pour nettoyer le siege et

|le couvercle. Ne pas gratter ou utiliser des produits abrasifs agressifs. Ne pas utiliser |
| de diluant, de benzéne, de produits chimiques acides, de chlore pur ou dilué ou de
\détergent a base de chlore (eau de Javel notamment), de creme avec micro cristaux
‘(type Cif), d’acétone, d’amoniaque.. . .Cela pourrait provoquer une corrosion des |
| parties métalliques, une décoloration ou des marques sur le corps de I'abattant.

|Les crémes auto-bonzantes ou anti inflammatoires peuvent également provoquer |
[ des (dé)colorations.

INous vous conseillons I'utisation d’alcool dilué pour nettoyer votre produit. \

INote: Veuillez Visser a la main le flexible d’arrivée d’eau sur
‘I’abattant afin de ne pas détériorer le pas de vis de celui-ci
‘Aprés avoir installé le filtre a mailles et terminé les différents
branchements, ouvrez I'arrivée d’eau et appuyez sur le bouton
|de mise en route (Marche) situé prés du mur sur le cété droit de
I'appareil (veuillez retirer le cache protecteur en caoutchouc
\pour pouvoir accéder au bouton).

‘La buse va sortir de son logement pour un test

|automatique. Il est normal que, lors de la premiére mise en route,
il y aitun délai supplémentaire de 10 a 15 secondes avant la
Ipremiére utilisation.

‘L’indicateur de température d’eau va clignoter. Veuillez
vous asseoir sur le siege ou poser un linge humide surle
détecteur de présence pour déclencher le premier
Iremplissage du réservoir tampon et aprés environ

30 secondes, le clignotement va cesser ce qui indique
‘que le réservoir est rempli (conforme a lanorme EN1717)

L ‘La présence d’un taux de calcaire significatif dans I’eau alimentant le TopToilet |
\peut provoquer des dégradations non couvertes par notre garantie; Il est donc ‘
| fortementrecommandé d’installer un pré-filtre sur I’arrivée d’eau
|(en vente sur notre site: www.toptoilet.fr) si vous ne disposez pas d’adoucisseur.|
| La partie en céramique peut étre nettoyée comme une céramique usuelle.



http://www.toptoilet.fr)

Nettoyage de la buse ' ifﬁs

1. Veuillez procéder fréquemment au nettoyage
de la buse. Pour faire sortir la buse de son
logement sans pulvérisation, veuillez appuyez
sur le bouton « lavage arriére » lorsque
personne n’est assis surle siége. Veuillezalors '~
procéder a son nettoyage avec un chiffon doux B
ou une brosse a dents usagée si nécessaire (ne plus utiliser PR
cette brosse a dents pour autre chose que ce nettoyage). { T

2. Faites attention a ne pas tirer la buse avec les mains. Lorsque le { Y
nettoyage estterminé, appuyez sur le bouton « stop » et celle-ci
se rétractera automatiquement.

Attention, la buse se rétractera également automatiquement au bout de 3 minutes.
3. Vous pouvez verser du Sanytol pur (voir procédure de détartrage ci-aprés) sur les
trous de la buse et utiliser une aiguille pour les déboucher tout en tenant fermement
la buse sortie pour ne pas la déplacer ourisquer de I’'abimer pendant 'opération

Non utilisation pendant une courte période

En cas de non utilisation pendant une période courte, débranchez le TopToilet
etfermez le robinet d’alimentation en eau de I'unité.

Non utilisation pendant une longue période

En cas de non utilisation prévue pour une période plus étendue de quelques
semaines, débranchez le TopToilet et fermez le robinet d’alimentation en eau.
Fermez le couvercle (pour ne pas arroser partout).

Procédez au drainage du réservoir en appuyant longuement sur la touche

« température du siege » de la télécommande.

Nettoyage du Filtre a Mailles

1. Veuillez nettoyer le filtre a maille réguliérement.
2. Eteignez I'appareil a 'aide du bouton marche/arrét.
3. Coupez l'arrivée d’eau au niveau du robinet d’arrét fourni.
4. Dévissez le flexible d’arrivée d’eau la sortie de
ce robinet.
5. Retirez le filtre a maille du flexible comme
indiqué ci-dessous.
6. Passez le sous ’eau et brossez le avec une
brosse a dents usagée par exemple. -
7. Remettez le filtre en place et revissez le tuyau d’arrivée d’eau au roblnet d arret

18

Procédure Automatique de détartrage

Les Crystal et Crystal PLUS version 2 disposentd’un systéme de détartrage
automatique qu’il est impératif d’effectuer tous les 6 mois a un an en fonction
de la dureté de votre eau et ce afin de préserver le bon fonctionnement

du produit sur le long terme.

1. Remplissez un verre de 250ml d’eau dans lequel vous aurez, .
au préalable, versé 40ml d’un produit détartrant
LIQUIDE pour machine a laver, de préférence Sanytol

2. Pour déclencher la procédure, appuyez longuement sur
latouche + du bouton de réglage de la pression de I'eau Désinfectant

=

ATTENTION !!

IL N’EST PAS POSSIBLE D’INTERROMPRE LA PROCEDURE UNE FOIS LANCEE

3. Le systeme va tout d’abord procéder au drainage complet du réservoir tampon
interne.

4. Puis labuse va sortir de son logement sans pulvériser. /\

5. Veuillez alors approcher le verre que vous aurez
préparé au premier paragraphe et plonger B
la téte de buse dedans comme sur la photo ci-contre.

6. Le liquide détartrant sera alors aspiré et la buse
retournera dans son logement. Sila buse ne rentre pas
dans son logement cela signifie qu'il n'y a pas assez
d'eau dans le réservoir. Remplissez a nouveau le verre
d'eau et la buse aspirera jusqu'a ce que le réservoir soit
assez plein. La buse rentrera dans son logement.

7. Leliquide sera alors automatiquement envoyé circuler dans les différentes
parties internes a I’appareil de maniére a dissoudre le calcaire.

8. Le liquide détartrant sera alors renvoyé dans la cuvette et un cycle de 4
ringages sera également automatiquement effectué avec de I’eau du réseau.

ATTENTION !!

L’ENSEMBLE DU PROCESSUS DURE ENVIRON 25 MINUTES

19



Capteur Laser Crystal PLUS

\ Détecteur Laser au pied pour
\ Ouverture/Fermeture automatique

\ du siége et du couvercle

\ F——

| 2y

| Approchez votre pied sous la cuvette a I'avant en effectuant un mouvement vertical

| comme si vous vouliez appuyer sur un bouton se trouvant au sol (le capteur fonctionne
en rapprochant ou éloignant son pied de la cellule, mais pas en passant son pied
latéralement).

| 1erpassage:
| le couvercle
s’ouvre

2éme passage:
le siege se reléve

3éme passage:
le siege se rabaisse puis le couvercle
se ferme aprés quelques secondes

=l — = B -
\ . -
| Conseilsde dépannage

. | Sil’appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez |
| examiner les conseils de dépannage ci-aprés avant de contacter
| le service aprés-vente de votre vendeur car de nombreux cas \
. | peuvent étre aisément résolus par ces conseils. Contactez le |
SAVsi, malgré ces conseils, vous n’étes pas en mesure de
| résoudre le probléme. \

L | Premiéres vérifications a effectuer |

| Vérifiez que le Toptoilet est bien branché, qu’il y a du courant a la prise, que I'arrivée |

| d’eau estouverte et qu’il y a de I'eau. |
Vérifiez que le bouton marche/arrét est bien sur la position marche

| Vérifiez que la télécommande dispose de piles neuves et qu’elles sont correctement |

[ installées

| Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite quelque part. |

| Vérifiez que le filtre a maille est propre et libre de débris.

‘ Apreés avoir vérifié les points ci-dessus, reportez-vous a la ‘
page suivante pour des conseils plus ciblés.



Conseils de dépannage

Spécifications Techniques

Probléeme

Causes
possibles

Solutions
proposées

Alimentation électrique

220V-240V 50Hz-60Hz 1350 Watts

L’appareil ne fonctionne
pas

1.Le WC n’est pas branché

2.Le WC n’est pas alimenté

3.Le WC est branché, ilya
du courant mais rien ne se
passe lorsqu’on essaie de
I'utiliser

1.Assurez-vous que
le WC est bien branché
2.Vérifiez que vous avez bien
appuyé sur le bouton
marche
3.Vérifiez que les piles de
la télécommande ne sont
pas trop usagées

Une fonction s’arréte
en cours d’utilisation

1.Le temps de sécurité est
dépassé
2.Coupure de courant

1.Appuyez a nouveau surle
bouton de la fonction
2.Vérifiez I'alimentation

Le débit ou la pression
de I’eau est faible

1.Le filtre est bouché

2.Lerobinet d’eau n’est pas
assez ouvert

3.La buse estsale

4.Réglage de pression trop
faible

5.Des dépdbts de calcaire
bouchent la buse ou les
tuyaux internes

1.Retirez, nettoyez et ré-
installez le filtre a mailles

2.Verifiez que les robinets
d’eau sont ouverts en grand

3.Nettoyez la buse

4.Ajustez le réglage de la
pression d’eau

5.Appliquez la procédure
de détartrage*

Les fonctions lavage du
TopToilet ne marchent
pas ou l’eau ne sort pas

Le détecteur de présence
ne détecte pas de personne
assise surle siége

Ajustez votre position sur
le siége afin de recouvrir
complétement le détecteur

Le siege ne chauffe pas

1.Le réglage de température
de chauffe du siege est
positionné sur arrét

1.Assurez-vous que le réglage
de température du siége est
adéquat (Voir afficheur LED)

L’eau n’est pas chaude

Le réglage de température
de chauffe de I'eau est
positionné sur arrét

Assurez-vous que le réglage
de température de I'eau est
adéquat (Voir Afficheur LED)

De I'eau coule de la buse
avant et apres utilisation

Cause normale

1.C’estun phénomeéne
normal correspondant au
nettoyage automatique

2.1l est aussi normal que de
'eau résiduelle dans la
buse s’écoule encore
quelques secondes aprés
utilisation

De I'’eau coule de zones
autres que la buse

1.De I'’eau s’écoule du bouchon
du réservoir tampon

2. Del’eau s’écoule de la
connexion du tuyau a
’abattant

Assurez-vous que:
1.Larondelle d’étanchéite du
bouchon est en place.
2.Le tuyau du bidet est serré
et correctement connecté

T Dureté de I'’eau maximale

Alimentation ype autorisée: 30TH (°f°)

eneau Pression 0,08 - 0,50 Mpa (0,8 & 5 Bars)
Dé_b‘it dulavage 0.5L/min - 09L/min
arriere
Débit du lavage . .
avant 0.5L/min - 0.9L/min

Fonction V’olumeldu Chauffage instantané

Lavage réservoir
Choix de Température ambiante, Bas 33°C,
températures Moyen 37°C, Haut 40°C
Puissance
de chauffe 1600 Watts
Protection Détecteur de niveau d’eau,fusible

de température, interrupteur flottant

Prévention de la | Garde d’air de 0,41 selon norme
pollution de 'eau | EN1717/EN13077/ Type AB
Choix de Température ambiante, Bas 30°C,
températures Moyen 35°C, Haut 40°C

Siege Puissance

Chauffant de chauffe 40 Watts
Protection Fusible de température
Choix de Température ambiante, Bas 35°C,
températures Moyen 40°C, Haut 45°C

. Puissance

Séchage de chauffe 200 Watts

Protection Fusible de température

Autre dispositif de sécurité

Disjoncteur différentiel

*La procédure de détartrage se trouve en page 19 de ce manuel

22

Longueur du cordon électrique

0.15m

Poids Net

30 Kgs
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Conditions de la garantie

 Les produits TopToilet sont couverts par la garantie legale de conformité, la
garantie légale des vices cachés et par notre garantie commerciale, piéces et
' main d’oeuvre, retour atelier, d'une durée de 2 ans a compter de la date d'achat.

- La casse, les chocs
- Le vol, les détériorations, la négligence
|- Une utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions du manuel
- Une Installation non conforme aux instructions du manuel
- Les buses, les flexibles et connections extérieures au produit
| - Les fixations
& Les poignées et platines de commande des fonctions
- Les dommages résultants d'une cause extérieure (dégats des eaux, foudre,
| explosion, attentats, installation électrique non normalisée, surtension, gel, ...)
- Les dommages ou dysfonctionnements causés par les dépbts de calcaire
- L'usure normale et les piéces d’usure
| - L'utilisation de produits corrosifs ou non prescrits dans la notice

|
\
|
|
\
[ Cette garantie couvre (sous réserve de ce qui est indiqué précedemment) :
|
\
|
|
\
\
|
\
|
|
\
- Les modifications apportées au produit ‘
|
\
|
|
\
\
|
\
|
|
\
\
|
\
|
|
|

- L'électronique

- Le circuit d'eau intérieur au produit

- Les connexions et contacts intérieurs au produit

- La mécanique intérieure au produit

- L'échange ou les frais de piéces et main d'oeuvre pour une réparation en atelier
- Les frais de port retour et renvoi du produit

Cette garantie ne couvre pas (liste non exhaustive) :

Modalités de mise en oeuvre de la garantie:

\
\
\
|
|
|
\
\
\
|
|
Le probléme doit étre soumis impérativement et uniquement par mail
| a l'adresse suivante : sav@toptoilet.fr
|  Vous devrez impérativement indiquer dans votre mail :
|- Vos coordonnées précises incluant votre adresse, votre adresse mail et votre
numeéro de téléphone
| -Le modéle, le lieu d'installation, la date d'achat
- Joindre une copie de votre facture d’achat
| _Une description du probléme rencontré et, dans la mesure du possible,
, . | des photos ou vidéos mettant en évidence le défaut.
- L'oxydation
|
\
\
\
|
|
|
\
\
\
|
|
|
\
\
\

| - Les frais de déplacement et de main d'oeuvre sur site NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES APPELS TELEPHONIQUES

| A titre d’exemple, ne sont notamment pas couverts : POUR SOUMETTRE UN SAV

|
- La descente amortie du siége ou du couvercle lorsque I'axe du sieége ou du

| couvercle est endommageé. Ce type de casse se produisant soit lorsque I'abattant

| est forcé manuellement a la fermeture (il faut impérativement le laisser se baisser
tout seul), a 'ouverture ou soit lorsque le couvercle ouvert ne repose pas

| complétement sur le réservoir ou le mur et que I'utilisateur s'appuie dessus

| - Les dégats potentiels liés au calcaire ne sont pas couverts par notre garantie.
Cette panne se caractérise par une baisse de la pression de I'eau de lavage au

| cours du temps pouvant aller jusqu’au blocage de la sortie de I'eau de lavage.

| Si vous ne disposez pas d’adoucisseur d’eau, nous conseillons fortement
l'installation d’'un pré-filtre disponible sur le lien suivant:

\ https://toptoilet.fr/produit/prefiltre-anticalcaire-pour-wc-suspendus-crystal-et-crystal-plus/

| Dans tous les cas, vous devez, a titre préventif, procéder a I’application
| réguliére (entre 6 mois et un an en fonction de la dureté de votre eau) de notre
| procédure de détartrage décrite en page 19 de ce manuel

(V]
Toploilet
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