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Ce produit ne doit pas étre jeté a la poubelle en
fin de vie comme un déchet ménager classique.

Il doit étre déposé dans un point de collecte
spécifique pour les DEEE ou bien retourné a

votre vendeur qui se chargera de son recyclage.

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN EN DECHETERIE

Cet appareil

se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
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PLASTIQUE

Séparez les éléments avant de trier

Les informations contenues dans ce manuel ne
sont pas contractuelles. Dans un but d’amélioration
constante, les caractéristiques de votre produit
peuvent étre différentes de celles décrites ici.

Table des Matieres

Précautions de sécurité........o 2
Description des difféerents éléments................oiiiiiiiiin. .. 6
Fonctionnement.. ... 8
Fonctionnement de la télécommande Silver..............coovviiiiiinnnn, 10
Bluetooth (Modéles Connect uniquement)...........cocoiiiiiiiiiiinnn. 12
Dimensions de POSE ...t e 16
ACCESSOIres fOUIMMIS. ... e 16
Installation. ... e 17
Caractéristiques additionnelles..........cooiiiiiiiiiiii i 20
Tests de MISe €N SErVICe... ..o 20
Entretien. .o 21
Maintenance et Dépannage..........cooiiiiiiiiiiii i 22
Procédure de détartrage.........cooiiiiiiiiiii 23
Jumelage de la Télécommande.............coooiiiiiiiiiiiiiiiiinn. . 24
Conseils de dépannage.......oooiiiiiiiii i 25
Spécifications TechniquUes.........oiiiiiiiiii i 26
GaraNt oo 27



Précautions de Sécuriteé

Veuillez lire ce manuel avant toute utilisation
Veuillez conserver ce manuel pour future référence

A\ Avertissements

Lorsque ce symbole apparait en regard d'une rubrique, cela indique
que toute utilisation incorrecte pourrait entrainer la mort ou une blessure
grave.

@ Mises en garde

Lorsque ce symbole apparait en regard d'une rubrique, cela indique
que toute utilisation incorrecte pourrait entrainer une blessure ou un
dommage physique

Avertissements

. Ne pas utiliser de prise électrique abimée ou détériorée.

2. N'utilisez qu’'une prise électrique dédiée sous peine de risque de choc

électrique ou d’incendie.

Ne pas tirer sur la prise par le cordon.

Ne pas manipuler la prise ou le cordon électrique avec les mains mouillées

ou humides.

5. Ne pas plierle cordon électrique ou placer des objets lourds dessus afin
d’éviter toute dégradation ou déformation.

6. Ne pas manipulerla prise électrique sans raison.

7. Débranchezle TOPTOILET avant toute intervention de nettoyage, de
réparation, d’inspection ou de remplacement de pieces.

8. Enleveztoutes poussiéres ou eau sur la prise électrique ou le cordon enle
débranchant au préalable.

9. Nepasbrancherle TOPTOILET sur une prise ou une ligne électrique
partagée avec d’autres appareils et utilisez une prise et une ligne
adéquate en terme de sécurité et de puissance.

10.Sila prise ou le cordon électrique est abimé, ne pas essayer de le
réparer, ni de le modifier ou de le remplacer par vous-méme. Faites appel
aunréparateur agrée.

11.Sile produit émet un bruit bizarre, une odeur de brilé ou de la fumée,
débranchez le immédiatement, fermez I'arrivée d’eau et contactez votre
vendeur afin d’éviter tout risque d’électrocution ou d’incendie.

12.Ne pas insérer d’objet quelconque dans les interstices du produit ou

dans la grille de production d’air chaud du séchage sous peine de risque

d’électrocution ou de détérioration du produit.
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Précautions de Sécurité

13. Ne pas placer un radiateur ou tout élément de chauffage a proximité du
produit. Ne pas approcher de matériaux en combustion a proximité du
produit, nien poser dessus (cigarette par exemple). Ces deux
avertissements afin d’éviter tout risque d’incendie ou de déformation du
TopToilet.

14. Ne placer aucun récipient rempli d’eau ou contenant des médicaments,
de la nourriture, ou tout objet métallique, ou tout produit inflammable (liste
non exhaustive) sur I'abattant. En effet, si un produit quelconque venait a
s'introduire dans I'abattant, cela pourrait provoquer un choc électrique ou
unincendie ou encore une détérioration irréversible du produit.

15. Ne pas utiliserle TOPTOILET dans un environnement disposant d’une
humidité excessive et ne pas verser d’eau sur le produit.

16. N’utilisez pas le produit si il ne fonctionne pas comme prévu: dans ce cas,
débranchez le produitimmédiatement, fermez I'arrivée d’eau et contactez
votre revendeur. Sivous ne suivez pas ces directives, vous risquez un
choc électrique ou de provoquer un incendie.

17. Lorsque vous nettoyez vos toilettes ou lorsque vous prenez une douche,
veillez adébrancherle TOPTOILET et a ne pas éclabousser I'abattant sous
peine de risque de choc électrique ou d’incendie.

18. Ne pas essayer d’ouvrir le produit, de le réparer ou de le modifier vous
méme, vous perdriez le bénéfice de la garantie et risquez un choc
électrique ou de rendre le produit irréparable.

19. Ne pas poser le produit a un endroit ou il pourrait tomber, dans un évier
ou dans une baignoire.

20. Ne pas placer ou faire tomberle TOPTOILET dans I'eau ou dans un liquide.
Sicelavous arrive, débranchez immédiatement la prise de courant sous
peine de risque d’électrocution.

21. Ne pas utiliser ou stocker le TOPTOILET dans une piéce contenant des
produits inflammables ou des résidus de combustion.

22. Ne pas alimenter le TOPTOILET avec de I'eau ne provenant pas du réseau
urbain sous peine de provoquer des infections ou maladies et aussi
de détériorer le produit.

23. Ne pas blogquer la sortie d’air chaud du séchoir avec votre main ou tout
autre objet.

24. Fermez I'arrivée d’eau avant de nettoyer ou remplacer le filtre.

25. Le produit doit étre alimenté en électricité par une ligne directe au
compteur électrique avec protection dédiée.



Précautions de Sécurité

26. Pour les enfants, les personnes agées, les personnes a peau sensible,
les personnes insensibles a la chaleur et toutes celles ayant des
difficultés a ajuster la température, veuillez, avant toute utilisation,
régler les températures de I'eau, du siége et de I'air chaud au minimum
ou al'arrét afin d’éviter tout risque de brdlure.

27.Une surveillance étroite est requise lorsque le produit est utilisé par un
enfant ou une personne nécessitant une assistance particuliére.

28. Ne pas appuyer sur les boutons avec une force excessive.

29. Ne pas monter sur le produit ou y placer une charge excessive.

30. Veuillez utiliser ce produit conformément a ce pourquoi il a été congu,
et conformément aux instructions de ce manuel. Ne pas suivre
les indications d’éventuelles piéces jointes qui ne seraient pas validées
par nos soins.

31. Ne jamais utiliser ce produit si son cordon électrique ou sa prise de
courant est détériorée, siil ne fonctionne pas correctement, siil est
tombé ou abimé, ou bien siil a été plongé dans I'eau. Dans de tels cas,
veuillez contacter votre vendeur. Sile cable d'alimentation est endommageé,
il doit étre remplacé par le fabricant, son service aprés-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

32. Eloignez le cordon électrique et la prise de toute source de chaleur.

33. Ne jamais obstruer les orifices de ventilation et de chauffage ou placer
le produit en fonctionnement sur une surface molle qui pourrait bloquer
ces orifices. Conserver ceux-ci exempt de poussiére, de cheveux ou
de tout élément qui pourrait les obstruer, méme partiellement.

34. Ne pas utiliser ce produit si vous n’étes pas bien réveillé ou somnolent.

35. Veillez a ne pas faire tomber ou insérer un objet quelconque dans
n'importe quel orifice du produit ou dans le flexible.

36. Ne pas utiliser ce produit en extérieur, ou lorsque vous utilisez un
aérosol ou sile produit peut-étre exposé a de I'oxygéne.

37. Ce produit doit impérativement étre connecté a la terre. Veuillez
contrdler attentivement la conformité de votre installation électrique.
Dans le cas d’un court-circuit, une mise a la terre conforme réduit le
risque d’électrocution en fournissant au courant électrique un chemin
de décharge. Ce produit est équipé d’un cordon électrique incluant un
fil de terre et le connecteur correspondant.

38. Toute réparation ne doit étre faite que par un technicien agrée par notre
Société.

39. Veuillez utiliser uniquement les accessoires fournis.
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Précautions de Sécurité
@ Mises en garde

1. Ne pas connecter le flexible a I'arrivée d’eau chaude. Connecter
UNIQUEMENT al'arrivée d’eau FROIDE. De plus, le taux de calcaire de
I'eau alimentant le produit ne doit pas étre supérieur a 30° TH. Dans le cas
contraire, I'utilisation d’un filtre ou d’'un adoucisseur est impérative.

Les dégats causés par le calcaire ne sont pas couverts par notre garantie.
2.Al'issue de l'installation, vérifiez attentivement toutes les connexions

pour vous assurer qu’il n’y ait pas de fuites. Assurez-vous que les rondelles

en caoutchouc sont bien en place aux connexions du flexible d’arrivée d’eau.

3. Ne pas forcer le siége ou le couvercle a I'ouverture ou a la fermeture.

La casse pouvant en résulter n’est pas couverte par notre garantie.

4. Ne pas s’adosser sur le couvercle ouvert.

5. Soyez attentif a ce que de 'urine ou des matiéres fécales n’entrent pas en
contact avec la buse de lavage ou la sortie d’air chaud du séchage afin
d’éviter des odeurs désagréables ou un mauvais fonctionnement.

6. Sile produit ne doit pas étre utilisé pendant une longue période, débranchez
la prise électrique, fermez 'arrivée d’eau et drainez I’eau qui pourrait encore
se trouver dans le réservoir.

7. Ne pas tirer sur le flexible ou sur le cordon électrique avec une force
excessive.

8. Ne pas utiliser de diluant, de benzéne, de produits chimiques acides,
de chlore (exemple eau de javel), de détergent a base d’acide chlorhydrique
méme dilué ou de produit dotés de microcristaux (type Cif).

9. Ce produit n’est pas destiné a étre utilisé par des personnes (incluant des
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites,
des personnes sans un minimum d’expérience ou de connaissance de ce
type de produits, a moins d’avoir, au préalable recu des instructions quant a
I'utilisation ou d’étre sous la surveillance de personnes responsables de leur
sécurité. Les enfants doivent étre supervisés pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec le produit. Toutefois, Cet appareil peut étre utilisé par des enfants
agés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives a I'utilisation de I'appareil en toute sécurité leur ont été
données et siles risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne
doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien par l'usager
ne doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.
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Description des composants

Note:Ce produit contient une source
Ze Con neCt lumineuse de classe d'efficacité

énergétique D

xe Bronze / Br

Etiquette
d’avertissement
Vous devez conserve
les codes barres

qui servent a tracer
le produit

Couvercle

. Buse pour lavage avant e——
® Prise de courant et

différentiel Buse lavage arriére

Détecteur de présence

Sortie d’air chaud

arrivée d’eau

® Panneaude
controle

® Siége

chauffant \\_——j

Platine de commande Latérale |

Indicateurs de

Commande niveau de
de lavage Réglage dela |ndicateursde température
avant Commande glag niveau de de I'eau
Gommande de Turbo ~ Commande position de la température
de lavage Lavage du Séchage busedelavage siege Indicateur
Arrét arriere de marche
Immédiat l
des fonctions Nozzle[!csmlcr\ \
en cours
“w/

Lavage
Turbo
Wash

ka2 AR
Séchag
Drying BK
Position de la Buse
@ Water Pressure/Air Temp MARCHE
Seat Water POWER
] Temperature  Temperature
clairagd Siege Eau
Light
Pression Elau/Temp Air /
¥

L]

Réglage Bouton de
Commande Commande Réglage. de dela mise en
i” programme Commande du mode lapression  Température marche et
Indicateurs de utomallqueCommande de I'éclairage  économie de I'eau et du siége Réglage arrét
niveau de du programme  Nocturne. d'énergie  dela de latempérature
température Enfants Appui Long= Température de l'eau
de I'air de Vidange du de séchage Appui prolongé = mise

Réservoir en marche ou arrét des bips

séchage etde de confirmation de fonction

pression de I'eau

Note: Les schémas ci-dessus sont seulement des exemples
6 Votre version peut-étre Iégérement différente

Description des composants

Luxe Silver/ Silver Connect

| |Télécommande |

| Panneau Latéral

e Couvercle

eEtiquette
d’avertissement
Vous devez
conserver les

o
oo e L
codes barres

Avant 5 .
X z |
Drying  FrontWash Back Wash A“ . :
Prise de courant et
différentiel qui serventa
<=

L)
tracer le produit
Bra}n(’:hement ’9@"'[
e arrivée d’eau \/
. 4
e Siége chauffant
/ e Sortie d’air chaud
Buse de lavage
arriere
\‘\ Panneau de contréle
auxiliaire (de I'autre coté)
Buse de 52
e lavage ‘ 4
avant
e LED d’éclairage de nuit
e Détecteur
de présence

Programmes
Lavage Auto Lavage

Ny

Stop Avant Séchage et Enfants  Arriére

Télécommande | | | |

Appuilong :
redémarrage
Bluetooth

Face Avant @

Temp. Eau
Appuilong= g,
Mode Silence Séchage Eclairage de Nuit
Appui Long=
Vidange du réservoir

Position de la buse vers I'avant Diminution de la pression de I'eau
Position de la buse vers I'arriére | Augmentation de la pression de I'eau
LED d'information Couleur

Temp.
Siélzge

Marche
Arrét

Panneau Latéral

sefeo] } de I'Abattant
@ @ @ @ Face Arriere

—— . Lavage Lavage
B
¢ Séchage  avant Arriére

‘ Drying  FrontWash Back Wash

Logement des Piles

Note: Les schémas ci-dessus sont seulement des exemples
Votre version peut-étre légérement différente 7



- IFonctionnement Rl

8 pression (Faible, Moyen, Fort).

Lavage Avant |
Lorsqu’une utilisatrice est assise et que le bouton de commande de lavage
avant est appuyé, la buse sort de son logement et pulvérise de I’eau vers
les zones intimes féminines. La buse effectue des mouvements d’avant | | |
en arriére.

Sile méme bouton est appuyé a nouveau le mouvement de la |
buse cessera et vous pourrez en régler la position a I'aide du
bouton correspondant.

Un appuilong sur ce bouton redémarre le systeme Bluetooth. o

Lavage Arriére

- Fonctionnement

Bouton Marche/Arrét
Appuyez sur ce bouton pour mettre sous ou hors tension les
fonctions de I’abattant.

Réglage de latempérature de I’eau

Appuyez sur ce bouton pour régler la température de I’eau sur 4 niveaux

possibles, indiqués par un ensemble de LEDs sur la télécommande Silver : |

33°C(1 LED allumée), 37°C(3 LEDs allumées), 40°C(5 LEDs allumées),

Lor_s\qu’une personne est assise et que le bouton de com'm_ande qelavage | | | ) Température ambiante (LEDs éteintes). |
arriere est appuyé, la buse sort de son logement et pulvérise de I'eau vers Sur le Bronze les températures seront indiquées respectivement par:
la zone anale de I'utilisateur. La buse effectue des mouvements d’avant 1 LED allumée, 2 LEDs allumées, 3 LEDs allumées et LEDs éteintes.
Zr)larne:re. bout ¢ . | tdel A Un appuilong sur ce méme bouton permettra de supprimer les bips sonores!
I.le meme bouton est appuye a nouveau e mpyve{n?q ela de confirmation des fonctions. Ils pourront étre rétablis a tout moment par
buse cessera et vous pourrez en régler la position a l’aide du | | | un second a ; 4 \
ppui prolongé
bouton correspondant. | | | |
.\ Séchage Co Température du siége ‘
7™ Appuyez pour déclencher la fonction de séchage a I'air chaud Appuyez sur ce bouton pour controler la température du siége sur 4 niveaux
. | indiqués par un ensemble de LEDs surla télécommande : \
Programme Automatique/ Programme Enfants o 30°C (1LED allumée), 40°C (3 LEDs allumées), 45°C (5 LEDs allumées), ‘
Appuyez sur ce bouton pour déclencher le programme destiné aux chauffage éteint (LEDs éteintes).
@ enfants: Lavage anal (15 secondes), jet va et vient anal (15 secondes), o Sur le Bronze les températures serontindiquées respectivement par: |
5 séchage al'air chaud (1 minute). 1LED allumée, 2 LEDs allumées, 3 LEDs allumées et LEDs éteintes.
Sivous appuyez sur le bouton lavage avant, préalablement a celui . ‘
Q du programme enfants, la pulvérisation s’effectuera vers I’avant. . R y s .
La puissance du spray et les températures sont ajustées pourles enfants. | | | Réglage de la température de I’air de séchage |
Méme Si |e déteCteull’ de pl’ése.nce n’.est paS aCtiVé (du fa|t de Ia tal”e de Lorsque le Séchage esten cours, appuyez sur ce bouton pour rég|er la
I’enfant), cette fonction reste disponible. température de I'air sur 4 niveaux indiqués par un ensemble de LEDs sur
Un appuilong sur ce bouton déclenchera le programme automatique pour ‘ ‘ ‘ la télécommande : température ambiante ‘
adultes: Lavage anal ((30 second)esé, jetva etvient anal (30 secondes), D (LEDs éteintes), 35°C (1 LED allumée), 50°C (3 LEDs allumées), |
séchage a l’air chaud (3 minutes). Sivous appuyez surle bouton lavage 55°C (5 LEDs allumées).
avant, préalablement a celui du programme Auto, la pulvérisation s’effectuefa L Surle Bronze les températures seront indiquées au milieu du panneau |
vers I'avant. A tout moment pendant la période de lavage, vous pouvez central de la platine de commande respectivement par: 1 LED allumée,
appuyer une deuxiéme fois longuement sur le méme bouton pour o 2 LEDs allumées, 3 LEDs allumées et LEDs éteintes ‘
passer en mode oscillant.
| \
Bouton Sto . .
y p o . | 1/ ...\ Eclairage de Nuit \
Provoque I'arrét immédiat de toute fonction en cours. C Appuyez sur ce bouton pour éteindre ou allumer I'éclairage de nuit
i . NG dans la cuvette. |
Reglage. dela po§|t|on de labuse de lavage T g Un appui long sur ce bouton vidangera le réservoir tampon. \
Permet d’ajuster |la position de la buse vers I’avant ou vers

I’arriére en fonction de votre morphologie ou de vos préférences. | | |

Réglage de la pression de I’eau
Lorsque la pulvérisation de I’eau est en cours, appuyez sur ce \ \ \
bouton pour régler la pression de I'eau. Il y a trois niveaux de o

Note importante: Afin de satisfaire aux derniéres normes
européennes, ce produit dispose d’un réservoir tampon mis
al’air libre. Veuillez donc ne jamais manipuler le produit ou
le retourner sans avoir, au préalable, vidangé ce réservoir.



Lorsque vous appuyez sur l'un des boutons de la face
avant, la LED s’allumera en vert

Réglage de la position

de la buse
@ @ Face Avant
w%
@ @ @ Réglage de, la pression
Réglage des températures de chauffe de I'eau, du siége J de l'eau
et de l'air de séchage avec la télécommande Position Arriere Max €2 Face Avant
OOOOO Face Arriére .OOOO @@@
ogsos | egiag ) L OS
1ére Position Avant >
e goc sepee OJOIONO0) PEEO®
clololele cloloYele ol=)
,—‘ 2éme Position Avant @ — .J
Pression Moyenne
Deuxiéme niveau de chauffe Chauffage maximum

00000 Greee

)
3eme Position Avant > I

Pression Maximum &
POEO®
i)

Note: Les schémas ci-dessus sont seulement des exemples
Votre version peut-étre légerement différente 1 1‘

Choix du Programme Automatique ou Enfants

</>

Face Avant

OOQQCQ 00@‘6{J

Appui bref - Appui long e
Programme Enfants Programme Automatique

</>

</>

|
\
|
|
\
\
\
\
|
|
\
\
\
\
|
|
Pression Minimum |
\
\
\
|
|
\
\
\
\
|
|
\
\
Position Avant Max
|

Note: Les schémas ci-dessus sont seulement des exemples
‘1 0 Votre version peut-étre légérement différente

|

|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Chauffage a l'arrét Premier niveau de chauffe
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

|

|



‘Instructions pour l'application Bluetoth' | | p,ametrezies différents menus |
o |

‘ ° - °
TopToilet: modéles Connect uniquement = | | —
‘ ‘ ‘ ‘ fQ\ s Sl Nom de la “Maison®:+  Remplir ‘
. Compatibilité . S— |
_ _ mplacoment  Défini
L'application Bluetooth TopToilet est compatible avec tous les appareils mobiles : Senices vocau ters - SRt
| Teléphones et Tablettes Android, iPhone, iPad,iPod Touch. o = - g |
‘ Tous les produits Apple nécessitent uniOS 11.0 ou une version ultérieure. ‘ ‘ ‘ . |
Chambre principale [-]
| 10S Android I O ceniondeln waisor S— ° |
Installation Salle & manger [-]
‘ ) i ‘ ‘ ‘ [E] Centre de messagerie ‘
Veuillez télécharger I'application culsine )
|  “SmartLife” en cliquant sur l'un | @ raa e commentaies o ° |
des liens ci-dessous, en _ _
‘ ., ‘ ‘ ‘ 21 Informations sur HameKit Ajouter une pidce ‘
scannant le QR Code approprié
‘ ourecherchez | ‘ O Mone ‘
« Smart Life -Smart Living » dans
| I'App Store ou Google Play Store : | 2 8 ¢ e |
| 108 :https://apps.apple.com/app/id1115101477 || |
| Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife Co Veuillez noter que si un membre ajoute un appareil, cet appareil appafaTtra sur
toutesIesappHcaﬁonsdesrnembregdugyoqujlneseradoncpasngcessawe
| Créerun compte I que chaque membre de la maison ajoute|nd|\_/|duellementc_:etapparelll. ‘
Une fois I'appareil ajouté, un utilisateur ne faisant pas partie de la maison ne
| < 2 ® \ \ | pournapasaknnerrapparen,saufmIegroupeprécédentasupprwnePapparen.\
‘ Enregistrer (O  TsaoSteven ‘ ‘ ‘ ‘
G - -
| = e o Invitez les membres de la maison |
Services vocaux tiers Plus . ~ .z . .
| O ‘ ‘ ‘ Sivous étes le Propriétaire de la maison : Sivous étes un Nouvel utilisateur : |
O L]
‘ ! o! 3 ‘ ‘ ‘ ¢ Réglages de Ia Maison y T < Se joindre & un domicile ‘
‘ ) Gestion de la "Maison” ‘ ‘ ‘ SRR Hom: ‘
Gestion des pieces
piscement
‘ ‘ ‘ ‘ Se joindre & un domicile LezTOP (5] ‘
(2) FAQ et commentaires Gérer les autorisations
@ formationssur Homest g
Enregistrer O Montre @ Nouveau membre
| L |
‘ Ened o . @ G’j g ‘ ‘ ‘ o Nouveau membre TLRE - .
| . B0 <o
Sivous vous étes déjainscrit sur I'application mobile, entrez votre nom d'utilisateur st
‘ et votre mot de passe pour vous connecter. ‘ ‘
| Sivous étes un nouvel utilisateur, cliquez sur le lien « S'inscrire » pour terminer o
le processus. Saisissez vos informations, y compris votre courriel et le mot de

\ passe souhaité. L

12
| 1 |
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Sivous étes le Propriétaire de la maison : Rendez-vous dans « gestion de la

| maison », cliquez sur votre maison. Dans lI'onglet « Réglages de la Maison » |
vous pouvez ajouter « Ajouter un membre ».

| L'invitation peut s'effectuer via I'application Smart Life, par message et par email. I

| Une fois le nouveau membre ajouté, vous pouvez également définir son statut : o
Administrateur ou Membre ordinaire.

Sivous étes un Nouveau utilisateur : Rendez-vous dans « Gestion de la maison »,
\ cliquez sur « Se joindre a un domicile ». |
| Entrez le code d'invitation que vous aurez préalablement recu. o

Ajouter un appareil

Ajout automatique : Sile produit vient d'étre
| installéil apparaitra automatiquement sur la page d'accueil.
‘ Complétez I'ajout en suivant les instructions de I'APP.

| Ajout manuel:Vous pouvez égalementappuyersurle
bouton « Ajouter », les produits non jumelés apparaitront
| enhautdelapage, appuyez surle bouton « Ajouter ».
Complétez I'ajout de I'appareil en suivant les instructions
| del'APP. ]
| Siaucun appareil n'apparait, vous le trouverez dans
la catégorie « Petits appareils électroménagers », dans
| lesousonglet « salle de bain » vous y trouverez I'icone |
« WC intelligent WiFi ». Si vous ne parvenez toujours
| pas a effectuer le couplage, effectuez un redémarrage e .
‘ de la fonction Bluetooth par un appuilong sur la touche

« Lavage Avant » de votre télécommande. “

| Le WC passera anouveau en mode couplage. —_— | |

Appareils a ajouter : 1 ‘ ‘

o G

Ajouter un appareil = X Ajouter un appareil
Profitez d'une vie
‘ confortable avee des Détection des appareils... o ; ‘ ‘
indicateurs ambian. .. m Living room tailet
| Ajout Automatique | |
Tous les appareils  Living Room M ==
‘ Ajouter manuellement ‘ ‘
[

sécurits wsa
1 BB =1 (2abes

‘ ‘

Vous pouvez notamment renommer le produit et sélectionner la piece de
la maison dans laquelle il se trouve. |

Le produit est prét a étre utilisé. Le produit jumelé s'affichera sur I'application de
tous les membres du groupe d'appartenance. \
Attention : les fonctions indiquées ci-contre ne sont pas toutes disponibles

dépendant du modéle acquis. |

W >
Bpiojers o 4 Living room toilet z ‘
29°C |
Excellente 49.0% 994hPa \',:‘ ‘Iﬁ J‘
Queertwedy  Guyerturedusibge  Fermeture ‘
Tous les appareils  salle de bain
smart toilet
Température du Siége ‘
{ ) \ )
_('] o/
Va: 5 |
Mode Veille : : L
Vous pouvez activer le mode veille Lavage Arritre Lavage Avant Séchage

en cliquant sur ce bouton puis « ok ».
Les différentes fonctions du WC
s’éteindront.

Pour sortir du mode veille, cliquez
anouveau sur ce bouton puis

sur « Annulation ».

Le WC se rallumera. @

—) (
N\ = L4/ \ !/‘

Température du
veille sidge

[13
[11

L] @ < Fonction

Informations complémentaires

1. Lorsque l'utilisateur 1 se connecte aux toilettes, puis quitte la piéce, le |
Bluetooth se déconnecte automatiquement. Sil'utilisateur 1 se rend a \
nouveau aux toilettes, le téléphone se connectera automatiquement.

2. Sil'utilisateur 2 vient dans la piéce, il doit se connecter aux toilettes |
pour les utiliser car le WC conserve en mémoire le dernier téléphone \
connecté. Sil'utilisateur 2 se rend a nouveau aux toilettes, le téléphone se
connectera automatiquement. |
3. Al'inverse s'il s'agit de I'utilisateur 1 qui se rend aux toilettes, le dernier |
téléphone connecté étant celui de l'utilisateur 2, I'utilisateur 1 devra se

connecter au WC pour utiliser I'application™. \
*Par « se connecter a nouveau », il s'agit d'ouvrir I'application sur votre SmartPhone, et de cliquer sur
le symbole du WC correspondant. ‘

4. |l est également possible de contréler le WC par des services vocaux |
tiers : Alexa et Google Assistant. \
Rendez-vous dans votre profil pour paramétrer cette fonctionnalité.
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Dimensions de Pose

\

Gabarit d’installation |

| &‘J. . D420-475 mm Abattants TopToilet
| TopT0|Iet E>370 mm Chauffants
| 5
| Y =
| & o €  Attention: si votre
it Q  cuvette dispose d'un
| & E o  rebord a l'arriére,
| N S o ladistance B devient
| O O g la longueur disponible
entre le début avant
\ \ / < du rebord et I'avant
| de votre céramique
‘ B>510mm
spec. | A B C D E
| mm [350-380| >510 | 120-180 |420-475| > 370

Accessoires fournis

£i

Connecteurs

Choisissez celui le mieux

‘ Robinet 3 Voies
‘ adapté a votre installation

‘!QE

. Platines d’ajustement
‘ boulons expansifs en métal

16 _
|

Filtre a mailles

Manuel Utilisateur

o ./

Rondelle Flexible

d’étanchéité

Platine de fixation
(déjainstallée sur le produit)

d’alimentation en eau

Installation

Etape 1

Retirez I'abattant existant et ses

| | vis de fixation puis insérez dans
les trous de la cuvette la partie

| | caoutchouc des boulons expansifs

Positionnez alors, dans I'ordre

au-dessus des trous: la platine de

| fixation, puis les deux platines
d’ajustement en métal au milieu de

| la platine de fixation

Insérez ’'abattant dans la platine
o jusqu’en butée pour le verrouiller.
| Vérifiez le positionnement correct
de I'abattant sur la cuvette.

B Eléments nécessaires |

Outils nécessaires: Tournevis Cruciforme, clef anglaise |

o\ o= |

Retirez |la platine de fixation se
trouvant sur le dessous de |
I'abattant TopToilet

Positionnez les boulons dans leurs |
caoutchoucs respectifs et commencez
par serrer doucement en vous assurant |
que la platine de fixation reste bien
centrée. Ne pas bloquer les boulons

Retirez I'abattant en le surélevant, procédez
éventuellement a un ajustement de la position |
de la platine puis serrez davantage les boulons
sans forcer. Remettez 'abattant en place. 1 7‘



Installation |

\ Etape 2 i § ‘s |
i o

Vers
Chasse
d’eau

Femelle 3/8
Insérez le filtre
dans le
connecteur choisi \ \ \

Connecteur

Male 1/2

Arrlveed eau
Male 3/8

Coupez l’arrivée d’eau. Si Reliez ce robinetal’arrivée
existant, démontez le d’eau et auréservoirde la
robinet chasse d’eau chasse d’eau selon le schéma
existant pour le remplacer ci-dessus (sautez cette

par celui fourni étape sirobinet mural) | | |

ﬂ

V|§sez le conne_cteur surl'entrée Insérez un c6té du tuyau blanc dans
\ male 1/2 du robinet (sautez cette [

5t i robinet | le connecteur (enfoncez bien a fond
‘ étape si robinet mural) pour éviter tout risque de fuite - ‘ ‘ ‘
environ 1cm)

Enfoncez bien a fond (1cm environ)le | | |
tuyau dans I'orifice du connecteur

pour éviter tout risque de fuite et ‘ ‘ ‘
installez la bague bleue de verrouillage ‘ ‘ ‘

| Vissez un autre connecteur sur le pas
‘ de vis de I'entrée d’eau de I’abattant,

sans oublier d’y insérer préalablement
‘ un joint.

| Installation

Note ‘

1. Votre abattant TopToilet doit étre alimenté en électricité par une prise électrique
16Ampeéres avec Terre au travers d’une ligne directe au compteur (fils de 1,5mm? ‘
minimum) afin d’éviter tout risque d’interférence qui pourrait se produire sur la ligne
avec un autre appareil défectueux. En effet, cela pourrait provoquer des coupures ‘
intempestives du disjoncteur différentiel situé sur le cordon de I’abattant.

2. Toujours, dans I’ordre, mettre I’abattant sous tension et I’allumer avant d’ouvrir

I’eau. De méme, couper ’eau avant d’éteindre le produit électriquement. Siily a ‘
une coupure électrique pendant le fonctionnement du lavage, celui-ci ne s’arrétera

pas, il faut fermer I’arrivée d’eau. ‘

Avis important

Lorsque I'installation est terminée, veuillez
rouvrir 'arrivée d’eau et vérifier les fuites
éventuelles.

Sivous souhaitez déconnecter le tuyau
d’alimentation en eau, veuillez appuyer
sur’anneau blanc de verrouillage avec

un doigt de chaque cbété et tirer le tuyau
hors de son logement.

Branchement de I’arrivée d’eau ‘

Installation Simple et Rapide

Connectez le flexible a I’arrivée

Connectez le cordon électrique
d’eau prévue sur le TopToilet ‘

sur une prise de courant dédiée
16Amp avec terre

P Connectez au réservoir
2 : \
vy % de chasse d’eau

Connecteur
Droit ou coudé

2

Réservoir
Chasse d’eau

Arrivée ‘
dreau Rempacez le robinet existant
de la chasse d’eau par celui ‘
fourni.
Alimentation par robinet mural OU Alimentation par robinet de chasse d’eau |

Arrivée d’eau au choix

Cet abattant type japonais peut s’installer sur des cuvettes standard ou suspendues
sous réserve de son adéquation avec les dimensions du gabarit ci-contre |
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Caractéristiques additionnelles

| ‘i‘Enitrietii;nicBJrainiti

| 1. L’embout de la buse peut

‘ étre remplacé par l'utilisateur
Veuillez consulter la rubrique

| accessoires de notre site Web

www.toptoilet.fr si vous
' souhaitez en acquérirune

2. Le produitdispose d'un
absorbeur d'odeurs intégré
au charbon actif. Ce module
reste généralement
efficace pendant
plusieurs années.

Contactez-nous si vous

‘nouveHe
souhaitez le remplacer.

\3. Le couvercle et le
siége disposent tous
|deux de la fonction
‘descente amortie afin
?u ils pglssent set t etaprés chaque
|fermer doucement e utilisation. \‘
silencieusement.

\ \
‘Tests de Mise en route |

‘1.Aprés avoir terminé le branchement de I'’eau, ouvrez I'arrivée d’eau et appuyez sur |
‘Ie bouton de mise en route (Marche). La buse va sortir de son logement pour un test ‘
automatique puis le réservoir commencera a se remplir.

|[Le produit devient utilisable aprés la fin du remplissage du réservoir, il est donc normal |
que, lors de la premiére mise en route, il y ait un délai
‘supplémentaire de 10 a 15 secondes avant de pouvoir
‘utiliser les différentes fonctions.

4. Labuse delavage

est auto-nettoyante

et se nettoie

d’elle-méme avant v

|2. 1l est normal que la buse sorte de son logement
et que de I'eau s’en échappe lorsque vous ouvrez
arrivée d’eau. Apres la mise sous tension, la buse
vase rétracter etl’écoulement de I'eau s’arréter.

| Confirmation de bon fonctionnement \

‘ 1. Mettez le TOPTOILET en marche et posez un
chiffon humide sur le détecteur de présence du

| siege afin de simuler une personne assise. Deux
bips doivent étre entendus. (Attention: sivous

| avez choisi de poser un chiffon humide sur le siege

au lieu de vous y asseoir, il convient d’installer un
film plastique au-dessus de la céramique pour

| éviter d’arroser la piece...) Aprés quelques instants,
I'eau de lavage sera chauffée a la température choisie et le séchage fonctionnera

‘ lorsque vous I'activerez. ‘

‘ 2.Veuillez procéder maintenant au test de chaque fonction comme décrit ‘
dans les pages précédentes de ce manuel.

| 3. Al’exception du programme Enfants, aucune autre fonction ne pourra étre |
utilisée si aucun utilisateur n’est assis.

|
- 20
| |

| i |
- Nettoyage du siege

Important: Débranchez le TOPTOILET avant de procéder au démontage
| |lde celui-ci ou & son nettoyage.

| |Utilisez un chiffon humide et un produit de nettoyage doux pour nettoyer le siege et |
le couvercle. Ne pas gratter ou utiliser des produits abrasifs agressifs. Ne pas utiliser

. lde diluant, de benzene, de produits chimiques acides, de chlore pur ou dilué ou de

| ‘détergent a base de chlore (eau de Javel notamment), de créme avec micro cristaux |
(type Cif), d’acétone, d’'amoniaque.. . De méme, que certaines cremes comme anti-

| |inflammatoires, auto-bronzante etc (liste non exhaustive).
Cela pourrait provoquer une corrosion des parties métalliques, une décoloration ou

| Ides marques sur le corps de I'abattant.

| ‘Nous vous conseillons 'utilisation d’alcool dilué pour désinfecter votre produit. |
La présence d’un taux de calcaire significatif dans I’eau alimentant le TopToilet

\ |peut provoquer des dégradations non couvertes par notre garantie; Il est donc \
fortement recommandé d’installer un pré filtre sur I’arrivée d’eau.

| I(en vente sur notre site: www.toptoilet.fr) si vous ne disposez pas d’adoucisseur|

. |Nettoyage de la buse

I 1. Veuillez procéder fréquemment au nettoyage
de la buse. Pour faire sortir la buse de son
| | logement sans pulvérisation, veuillez appuyer

\

|

— )

sur le bouton « lavage arriére » lorsque personne

| |n’est assis sur le siege. Veuillez alors procéder a son e {\\ |

o nettoyage avec un chiffon doux ou une brosse a \\\/, |
dents usagée (ne plus utiliser cette brosse adents

| | pourautre chose que ce nettoyage). |
2. Faites attention a ne pas tirer la buse avec les mains. Lorsque le

| Inettoyage est terminé, appuyez sur le bouton « stop » et celle-ci |

| ‘se rétractera automatiquement. |
3.Latéte de buse peut étre remplacée par I'utilisateur. Veuillez consulter la

| |rubrique «accessoires » de notre site web: www.toptoilet.fr si vous souhaitez en|
acquérir une nouvelle.

o Nettoyage du filtre a mailles |

‘ | Les intervalles de nettoyage vont dépendre de la qualité et de la dureté de ‘

| I’eau de votre ville ainsi que de la fréquence d’utlisation du TOPTOILET |
Il estrecommandé de vérifier le filtre a maille présentdansle T de

| | connexion, au moins une fois par an. |
1. Fermez I'arrivée d’eau et débranchez le TOPTOILET

| | 2. Dévissez le filtre du robinet d’arrét. |

L 3. Nettoyez le filtre sous I’eau du robinet avec une brosse a dents afin de |
retirer de maniére efficace toutes les substances étrangéres qui auraient

| | pus’accumuler sur et dans les mailles. |
4. Replacez le filtre et vérifiez attentivement qu’il est correctement

| | positionné. |
5. Revissez I’ensemble sur le robinet et assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites.

o Note: Il est conseillé de remplacer le filtre a mailles par un filtre neuf si |

| celui en place est bouché ou abimé. ‘
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Maintenance
‘Détartrage du produit
Il est impératif de procéder régulierement au détartrage du produit afin de
jconserver son bon fonctionnement sur le long terme.

Cette procédure doit étre effectuée en préventif, tous les 6 mois a un an en fonction
|de la dureté de votre eau.

Pour ce faire, veuillez vous reporter a la procédure de détartrage décrite en page
120 de ce manuel.

'Non utilisation pendant plusieurs jours

|En cas de non utilisation prévue pour plusieurs jours, vidangez le réservoir
tampon et débranchez le TopToilet, fermez le robinet d’alimentation en eau.

Pour déposer |’appareil
En cas de non utilisation prévue pour une période plus étendue, vidangez le

| réservoir tampon, débranchez le TopToilet, fermez le robinet d’alimentation en eau.

| Mettez vos mains de chaque c6té du TopToilet a I’arriére, soulevez pour le dégager
de son verrouillage et tirez le vers I'avant

Consceils de dépannage

| si I’appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez examiner les
‘ conseils de dépannage en page 22 avant de contacter le service aprés-vente
de votre vendeur car de nombreux cas peuvent étre aisément résolus par
| ses conseils.

Contactez le SAV par mail sur sav@toptoilet.fr si, malgré ces conseils, vous
'n’étes pas en mesure de résoudre le probléme.

\
| Premiéres vérifications a effectuer

Vérifiez que le TopToilet est bien branché, qu’il y a du courant a la prise,
|que I'arrivée d’eau est ouverte et qu’il y a de I'’eau.

S’iln’y a pas d’eau, le LED d’éclairage de nuit clignotera.

Vérifiez que le disjoncteur différentiel sur le cordon électrique est bien
‘enclenché (gros bouton).

Vérifiez que le filtre a maille est propre et libre de débris.

Procédure de détartrage

Anoter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie

|
1. Fermezle robinet d’arrivée d’eau et vidangez le réservoir
tampon en appuyant longuement sur le bouton indiqué par une \
fleche surles photos ci-contre. Une fois la vidange effectuée, ‘

veuillez éteindre électriquement

I’abattant. Temp Eau _l/__l,_L( |
(
% ,

Appui long=
.

Mode Silence Sé?:’l:;g.e Eclairage de Nuit
OO _ﬁﬁ |
fommande

Marche
Arrét

Appui Long=
Eg\g&; V\danzzu(lju ?ggervoir
2. Préparer 40 a 50 ml de produit
détartrant dans un petit récipient B
puis dévissez le connecteur Commande
blanc au niveau du robinet d’arrivée d’eau | ,gement des pites e

etle maintenir plus haut que I'abattant (voir photo ci-dessus).

Commande
dumode ‘
de I'éclairage  &conomie
nocturne d'énergie
Appui Long= ‘

Vidange du
Réservoir

" |
3. Rallumer électriquement I'abattant. Vous disposez - |
alors d’une minute pour verser petit a petit le produit ey
détartrant dans le connecteur comme montré surla m ‘
photo ci-contre. i, \
4. Re-brancher le connecteur sur le robinet et ouvrir @f

I'arrivée d’eau.

5. Installez un film transparent sur la céramique de maniere a ne pas
arroser partout et un chiffon humide sur le détecteur de présence (vous devez entendre un bip ‘
confirmant la prise en compte du chiffon par le détecteur).

|

6. Réglez le chauffage de 'eau a température moyenne. Appuyez sur le bouton « lavage avant »
pendant 2 secondes, puis arrétezimmédiatement avec le bouton STOP, puis recommencez
avec bouton « lavage arriere » pendant également 2 secondes, puis STOP. |
Attendez 10 minutes.

7.Appuyez sur le bouton « lavage arriére ». Arrétez le lavage au bout de 5 secondes puis |
renouvelez I'opération en appuyant sur le bouton « lavage avant » que vous arréterez
également au bout de 5 secondes. |

8. Laissez reposer pendant 5 minutes puis vidangez le restant de mélange eau-produit de
détartrage en lancgant le lavage avant pendant 3 minutes puis le lavage arriére pendant
également 3 minutes. ‘

afin d'éliminer toute trace de produit détartrant dans I'unité avant de réutiliser le produit pour vous laver. \
Nous ne saurions étre tenu pour responsables d'éventuelles blessures résultant d'une utilisation du ‘
produit préalablement a I'avoir complétement purgé. 23

ATTENTION : Al'issue des opérations de détartrage, Il est impératif de vidanger complétement le
réservoir puis de bien purger votre abattant pendant au moins deux cycles de lavage de 3 minutes chacun
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Jumelage de la Télécommande Silver

Dans le cas ou votre unité TopToilet ne recoit plus les

ordres de la télécomma

nde, veuillez procéder au jumelage de

celle-ci avec 'appareil comme décrit ci-dessous:

1. Ala mise sous tension, appuyez 5 fois en suivant (davantage si
nécessaire) sur latouche STOP de la télécommande.

2. Essayezlatélécomm

Lavage
Arriere

ande.

Lavage Programmes
Séchage  Auto
Avant 9 et Enfants| Stop

@

Position de la buse vers I'avant Diminution de la pression de I'eau
Position de la buse vers I'arriére | Augmentation de la pression de I'eau
LED d’information Couleur

A noter que: lors de la mise sous tension, le produit est en mode
silence par défaut. Pour quitter le mode « silence», appuyez

longuement surle bo
télécommande.

uton « température de I'eau » au dos de la

Temp. Eau
Appui long= 1o
» p-
Mode Silence Séchage Eclairage de Nuit
Appui Long=

M:rrrcéne ;‘?2;': Vidange du réservoir
Y
| ] X K-X] / \
(o] (DG (7\. ()
N IRV NP N RN

Logement des Piles

Conseils de dépannage

Probléme

Causes
possibles

Solutions
proposées

L’appareil ne s’allume pas

1.L’abattant n’est pas branché

2.L’abattant n’est pas alimenté

3.Le disjoncteur différentiel sur
le cordon électrique n’a pas
été enclenché

1.Assurez-vous que
I’abattant est bien branché
2.Vérifiez que vous avez bien
appuyé sur le bouton marche
de la télécommande (Silver)
ou de la platine (Bronze)
3.Vérifiez que vous avez bien
appuyé sur le gros bouton
du disjoncteur différentiel

Une fonction s’arréte en
cours d’utilisation

1.Le temps de sécurité est
dépassé ( 3 minutes)
2.Coupure de courant

1.Appuyez a nouveau surle
bouton de la fonction
2.Vérifiez I'alimentation

Le débit ou la pression
de I'eau est faible

1.Le filtre est bouché

2.Lerobinet d’eau n’est pas
assez ouvert

3.La buse est sale

4.Des dépbts de calcaire
bouchentla buse ou les
tuyaux internes

1.Retirez, nettoyez et ré-
installez le filtre a mailles

2.Verifiez que le robinet
d’eau est ouvert en grand

3.Nettoyez la buse

4. Appliquez la procédure
de détartrage en page 23

Les fonctions du TopToilet
ne marchent pas
ou 'eau ne sort pas

Le détecteur de présence
ne détecte pas de personne
assise sur le siege

Ajustez votre position sur
le siege afin de recouvrir
completement le détecteur

Le sieége ne chauffe pas

Le réglage de température
de chauffe du siége est
positionné sur arrét

Assurez-vous que le réglage
de température du siége est
adéquat.

L’eau n’est pas chaude

Le réglage de température
de chauffe de I’eau est
positionné sur arrét

Assurez-vous que le réglage
de température de I'eau est
adéquat

De I'’eau coule de la buse
avant et aprés utilisation

Cause normale

C’estun phénoméne
normal correspondant au
nettoyage automatique

Silver: latélécommande
| | | reste sans effets mais la
platine latérale fonctionne

1.Les piles de la télécommande
sont usagées

2.Le jumelage avec I'unité a été
corrompu

1.Remplacezles piles avec
des piles neuves alcalines

2.Appliquer la procédure de
jumelage en page 24

| | | De I’eau coule de zones
autres que la buse

1.De I’eau s’écoule du robinet de
raccordement

2.Del’eaus’écoule dela
connexion du tuyau a
|’abattant

Assurez-vous que:
1.Larondelle d’étanchéite est
correctement insérée.
2.Le tuyau du bidet est bien
enfoncé dans le coude




Spécifications Techniques

Alimentation électrique

220V-240V 50Hz-60Hz 1300 Watts

Autre dispositif de sécurité

| T Dureté de I’eau maximale |
Alimentation ype autorisée: 30TH (°f°)

| eneau Pression 0,08-0,50 Mpa (0,8 a 5 Bars) |

|

| Débitdulavage | 51 /min 40,9 L/Min |
arriere

| Débitdulavage | ¢ 51 /min 20,9 L/Min |

\ avant

| Fonction Type de chauffage| Chauffage Instantané |

Lavage :

‘ Choix de Température ambiante, Bas 33°C, |

\ températures Moyen 37°C, Haut 40°C
Puissance

\ de chauffe 1600 Watts |

\ Protection Détecteur de niveau d’eau,fusible |

‘ de température, interrupteur flottant

| Choix de Température ambiante, Bas 30°C, |
températures Moyen 35°C, Haut 40°C

| Siege Puissance

\ Protection Fusible de température \

‘ Choix de Température ambiante, Bas 35°C,

\ températures Moyen 40°C, Haut 45°C

. Puissance

| Séchage de chauffe 200 Watts |

Protection Fusible de température

\

Disjoncteur différentiel \

Longueur du cordon électrique

1,5 métre

Poids Net

5kgs |

Les produits TopToilet sont couverts par la garantie légale de conformité, la
garantie légale des vices cachés et par notre garantie commerciale, pieces et
main d’oeuvre, retour atelier, d'une durée de 2 ans a compter de la date d'achat.

Cette garantie ne couvre pas (liste non exhaustive) :

\
|
\
|
|
|
|
|
\
- La casse, les chocs
- Le vol, les détériorations, la négligence |
- Une utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions du manuel \
- Une Installation non conforme aux instructions du manuel
- Les buses, les flexibles et connections extérieures au produit |
- Les fixations ‘
- Les poignées et platines de commande des fonctions
- Les dommages résultants d'une cause extérieure (dégats des eaux, foudre, \
explosion, attentats, installation électrique non normalisée, surtension, gel, ...) ‘
- Les dommages ou dysfonctionnements causés par les dép6ts de calcaire
- L'usure normale et les piéces d’usure \
- L'utilisation de produits corrosifs ou non prescrits dans la notice |
- Les modifications apportées au produit
- L'oxydation |
- Les frais de déplacement et de main d'oeuvre sur site |
|
\

A titre d’exemple, ne sont notamment pas couverts :

- La descente amortie du siége ou du couvercle lorsque I'axe du siége ou du
couvercle est endommagé. Ce type de casse se produisant soit lorsque I'abattant|
est forcé manuellement a la fermeture (il faut impérativement le laisser se baisser‘
tout seul), a 'ouverture ou soit lorsque le couvercle ouvert ne repose pas
complétement sur le réservoir ou le mur et que I'utilisateur s'appuie dessus

- Les dégats potentiels liés au calcaire ne sont pas couverts par notre garantie.
Cette panne se caractérise par une baisse de la pression de I'eau de lavage au
cours du temps pouvant aller jusqu’au blocage de la sortie de I'eau de lavage.
Si vous ne disposez pas d’adoucisseur d’eau, nous conseillons fortement
l'installation d’un préfiltre disponible sur le lien suivant:
https://toptoilet.fr/produit/prefiltre-pour-tout-les-produits-de-la-gamme-luxe/

- Dans tous les cas, a titre préventif, il est indispensable d’appliquer
réguliérement (entre 6 mois et un an en fonction de Ila dureté de votre eau)
la procédure de détartrage se trouve en page 23 de ce manuel.



Cette garantie couvre (sous réserve de ce qui est indiqué précedemment) :

- L'électronique

- Le circuit d'eau intérieur au produit

- Les connexions et contacts intérieurs au produit

- La mécanique intérieure au produit

- L'échange ou les frais de piéces et main d'oeuvre pour une réparation en atelier
- Les frais de port retour et renvoi du produit

Modalités de mise en oeuvre de la garantie:

Le probléme doit étre soumis uniquement par mail a I'adresse suivante :
sav@toptoilet.fr

\

|
| \
| \
| \
| |
\ |
\ |
| \
| \
| \
| |
\ |
\ |
| \
Vous devrez impérativement indiquer dans votre mail :
- Vos coordonnées précises incluant votre adresse, votre adresse mail et votre |
| numéro de téléphone |
- Le modele, le lieu d'installation, la date d'achat
. Joindre une copie de votre facture d’achat |
| - Une description du probléme rencontré et, dans la mesure du possible, |
| des photos ou vidéos mettant en évidence le défaut. |
| \
| \
| \
| |
\ |
\ |
| \
| \
| \
| |
\ |
\ |
| \
| \
| \

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES APPELS TELEPHONIQUES
POUR SOUMETTRE UN SAV

(V]
Toploilet
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